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Priifbericht
Auftrags-Nr. 2721324

Auftraggeber (AG): Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Stral3e 13
49624 Léningen

Auftrag vom: 22.06.2021

Auftrag: Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften
gemal’ DIN 51130:2014-02

Auftragnehmer (AN): EPH — Laborbereich Oberflachenpriifung (OP)

Verantw. Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Peter

A, Ashe

Dipl.-Ing. Andreas Md&schner
Leiter Laborbereich Oberflachenpriifung

Der Prifbericht enthdlt 3 Seiten. Jede auszugsweise Vervielfdltigung bedarf der schriftlichen
Genehmigung des EPH. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das gepriifte Material.
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1 Aufgabenstellung

Die akkreditierte Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH (EPH) wurde von der
Firma Remmers GmbH in Loningen beauftragt, die rutschhemmenden Eigenschaften gemaR
DIN 51130:2014-02 zu bestimmen.

2 Versuchsmaterial

Fir die Priifung wurden folgende Muster vom Auftraggeber (AG) ausgewahlt und dem
Auftragnehmer (AN) zur Verfligung gestellt mit Eingang im EPH-Priiflabor am 23.06.2021.

Aqua NTL-420/05 Naturtreppenlack (Art.-Nr. 3221)

3 Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften gemaR DIN 51130:2014-02

Die Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft wurde gemaR DIN 51130:2014-02
(Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene)
und BGR 181, aktualisierte Fassung Oktober 2003, Tab. 1, durchgefiihrt (Abb. 1).

Eine Priifperson mit Priifschuhen begeht in aufrechter Haltung vor- und riickwarts den zu
priifenden Bodenbelag, dessen Neigung vom waagerechten Zustand beginnend bis zum
Akzeptanzwinkel (Neigungswinkel) gesteigert wird. Dieser Winkel wird auf mit Gleitmittel
bestrichenem Bodenbelag ermittelt. Der erreichte mittlere Neigungswinkelwinkel dient zur
Beurteilung des Grades der Rutschhemmung. Subjektive Einfliisse werden durch ein
Kalibrierverfahren eingegrenzt.

Abb. 1: Kalibrierbelag auf Schiefer Ebene

Durchfiihrung der Priifung: 06.07.2021
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4 Ergebnisse

Ermittelter Akzeptanzwinkel in °

Rutschhemmklasse*

13,8

R10

* Aussagen zur Konformitdtsbewertung/Klassifikation wurden anhand der erreichten Messergebnisse getroffen. Messunsicherheiten sind nicht in
die Bewertung eingeflossen (ILAC G8 03/2009 "Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification" Abschnitt 2.7).

Rutschhemmbklasse gemdf8 DIN 51130:2014

Die Mindestanforderung fiir die Klasse R9 ist ein Akzeptanzwinkel von 6° - 10°.

Die Mindestanforderung fiir die Klasse R10 ist ein Akzeptanzwinkel von > 10° - 19°.
Die Mindestanforderung firr die Klasse R11 ist ein Akzeptanzwinkel von > 19° - 27°.
Die Mindestanforderung fiir die Klasse R12 ist ein Akzeptanzwinkel von > 27° - 35°.
Die Mindestanforderung fiir die Klasse R13 ist ein Akzeptanzwinkel von > 35°.

5 Auswertung

Die Anforderungen gemdl BGR 181, aktualisierte Fassung Oktober 2003, Tab. 1, und gemaR
DIN 51130:2014 fiir die Rutschhemmklasse R10 (Akzeptanzwinkel > 10° - 19°) wird von dem

gepriiften FuBbodenmuster eingehalten.
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Dipl.-Ing. (FH) M. Peter
verantwortlicher Bearbeiter




